
Cisternový automobil 
CAP-12,5

Speciální vozidlo pro p epravu, erpání a výdej 
motorové nafty a automobilních benzín  pro 
zabezpe ení provozu pozemní techniky.

      Spl uje:

požadavky Evropské dohody 
o mezinárodní silni ní p eprav
nebezpe ných v cí ADR 3 

ekologické požadavky pro provoz
motorových vozidel na ve ejných
komunikacích EURO II 

VOP 025 Nový Ji ín, s.p.



Cisternový automobil CAP-12,5 

Cisternový automobil – plni  pozemní techniky je ur en pro p epravu, erpání a výdej 
motorové nafty a automobilních benzín  (pohonné hmoty - PH) pro zabezpe ení provozu 
pozemní techniky. 

Cisternový automobil spl uje požadavky Evropské dohody o mezinárodní silni ní p eprav
nebezpe ných v cí ADR 3, ekologické požadavky pro provoz motorových vozidel na 
ve ejných komunikacích EURO II a specifické požadavky vojenského provozu uživatele. 

Základní funkce: 

pln ní vlastní nádrže z cizího zdroje (nem ené nefiltrované) 

pln ní vlastní nádrže vlastním erpadlem filtrovanými a m enými PH 

vyprazd ování vlastní nádrže vlastním erpadlem filtrovanými a m enými PH 

pln ní pozemní techniky filtrovanými a m enými PH 

pln ní pozemní techniky filtrovanými a m enými PH z cizích zdroj  bez pr chodu vlastní 
nádrží

p e erpávání filtrovaných a m ených PH mezi dv ma cizími zdroji bez pr chodu vlastní 
nádrží

vyprazd ování vlastní nádrže samospádem 

pln ní nádrže p es horní víko nádrže 

Parametry: 

rozm ry (d x š x v)………………………………………………………….9100 x 2550 x 3440 mm 

podvozek T 815-6MOR87 33 224 8x8.1R 

dvoukomorová cisterna z nerezové oceli o objemu…………………………….…..….12 500 litr

maximální výkon erpací jednotky…………………………………………………..….….600 l/min 

max.pr tok p es jedno výdejní místo……………………………………………………….300 l/min 

po et výdejních míst……………………………………………………………………..……………2 

objemový m i  pr toku s po itadlem

výkon motoru automobilu……………………………………………..………324 kW / 1800 ot./min 

max.rychlost………………………………………………………………..………………..100 km / h 

p evodovka……………………………………………………………….…automatická, 6 stup ová

brzdy……………………………………………………………………………………bubnové s ABS 

pérování - vp edu listová péra s teleskopickými tlumi i
        - vzadu vzduchové vlnovce s uvnit  vloženou vinutou pružinou v kombinaci

s teleskopickými tlumi i a zkrutným stabilizátorem na první zadní náprav
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