Souprava pro dekontaminaci osob

SDO

Specialni prostfedek chemickych jednotek
dekontaminace pro praci v polnich podminkach
v sou€innosti s chemickym automobilem ACHR-90M

Umoznuje:
» dezaktivaci a dezinfekci osob
« hygienickou o€istu osob
« dekontaminaci prostredkt
individualni ochrany a osobnich zbrani

27 VOP 02 Novy Jicin, s.p.



Souprava pro dekontaminaci osob - SDO

SDO je ur€ena pro praci v polnich podminkach k dekontaminaci a hygienické ocisté vojenskych
jednotek. V soucinnosti s automobilem ACHR-90M tvofi samostatnou plochu pro dekontaminaci osob
(PDO). Dekontaminace na PDO zahrnuje dezaktivaci anebo dezinfekci povrchu téla osob a rovnéz |
dekontaminaci osobnich zbrani a prostfedkd individualni ochrany (PIO) s vyjimkou vystrojnich
soucastek vojaka.

SDO je tvofena souborem agregatli a materialu pfepravovaném v kontejneru ISO, ktery je vezen na
automobilu T-815 6x6.

Zakladem SDO jsou tfi navzajem spojené nafukovaci stany a jeden stanovy prichod, ktery se instaluje
mezi druhy a tfeti stan. Prvni stan slouZi jako svlékaci, druhy sprchovaci a tieti oblékaci.

Pro zabezpeceni dodavky vody a roztoku a odvod odpadnich vod je vybudovana vodni soustava,
ktera je zasobovana vodou z automobilu ACHR-90M. Automobil ACHR-90M miize v pfipadé potfeby
odvazet znecisténou vodu. Vodni soustava je tvofena Cerpadly, sprchami, hadicemi, zasobniky na
kapaliny a sbérnymivanami.

K zabezpeceni €innosti pfi riiznych klimatickych podminkach je SDO vybavena vyhfivaci soustavou,
ktera zabezpeCuje dodavku tepla za snizenych teplot nebo ventilaci vzduchu. Je tvofena
teplovzdusnym agregatem, pfivodni hadici a rozvodem vzduchu do v§ech tfi stanu.

Pro zabezpec&eni chodu je pracovisté vybaveno elektrickou soustavou. Soustava je ur€ena k pohonu
ponornych cerpadel, teplovzdusného agregatu, soupravy osvétleni stani a kompresoru pro
rozvinovani pracovisté.

SDO dale obsahuje stojany na zbrané, nositka a vaky na PIO se stojany, brasny na vystroj, zasobnik
na pitnou vodu, stul a védra pro dekontaminaci OM, vyty€ovaci soupravu a pomocny material.

Technické parametry:

pratok jednou sprchovou razici do 7 dm’.min”
teplota oplachové vody ve sprchach pfi hygienické ocisté 38 °C
teplota oplachové vody ve sprchach pfi dekontaminaci 30+32 °C
prutok sprchou pro nanos mycich prostredkd 1,0 dm>.min’’
minimalni rozmér jedné plochy pro dekontaminaci osob 50 x 50 m

Taktické parametry:

doba rozvinovani 45 minut
doba svinovani 60 minut
kapacita pracovisté pfi hygienické ocisté 150 osob / h
kapacita pracovisté pfi dekontaminaci 120 osob / h
nepretrzity denni provoz SDO 10 hodin
poCet sou€asné sprchovanych osob 12
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